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Приложение 1. Внешний вид модуля

Приложение 2. Схема электрическая принципиальная

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком эксплуатации модуля дискретного ввода/вывода Bi/o16DC24.
Руководство содержит описание модуля Bi/o16DC24 и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации модуля  и мерам  безопасности  при работе  с ним.

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Модуль дискретного ввода/вывода Bi/o16DC24, далее модуль, предназначен для использования в составе комплекса дистанционного сбора информации и управления "Микроконт-Р2", далее комплекс,  в качестве устройства приема и вывода дискретных сигналов. 

Модуль выпускается в двух исполнениях, различающихся способом подключения нагрузки и полярностью напряжения входного сигнала.

В модуле исполнения 01  нагрузка подключается между выходом модуля и отрицательным выводом внешнего  источника питания. Входной сигнал имеет положительную полярность  относительно общего провода группы.

В модуле исполнения 03  нагрузка подключается между выходом модуля и положительным выводом внешнего  источника питания. Входной сигнал имеет отрицательную полярность  относительно общего провода группы.

1.2. Технические характеристики

· Число входов
- 16;
· Число выходов
- 16;
· Число входов в группах
- 4;
· Число выходов в группах 
- 8;
· Параметры входов:
· питание входных цепей



- внешнее; 

· входное напряжение:

уровень логического нуля


MIN
- 0 В;

MAX
- 9 В;

уровень логической единицы


MIN
- 15 В;

MAX
- 30 В;

· входной ток лог.1 (при Uвх=24 В)

- 10 мА;

· Параметры выходов:
· тип выходов




- транзисторный;
· питание выходных цепей


- внешний источник (10(30)В;

· длительный ток выхода



- не более 0,2 A;

· Максимальная частота переключений  

- 1000 Гц;
· Допустимый потенциал между 
гальванически развязанными цепями:
· выходные (входные) цепи-цифровая часть
- 1000 В;
· группа-группа
- 500 В;
· Подключение входных и выходных цепей
- разъемы с зажимами"под винт";
· Напряжение питания модуля



- +5В;
· Потребляемый ток



- не более 150 мA;
· Наработка на отказ



- 100 000 час;
· Рабочий диапазон температур 
окружающего воздуха



- от -10SYMBOL 176 \f "Symbol"С до +60SYMBOL 176 \f "Symbol"С;
· Относительная влажность 
окружающего воздуха



- не более 95% при 35(С;
· Исполнение по степени защиты


- IP20;
· Габаритные размеры 



- 38 х 260 х 106 мм;
· Масса



- не более 0,6кг.
1.3. Устройство и работа 

1.3.1. Описание работы модуля 

        Принципиальная схема модуля приведена в приложении 2.

Описание работы каналов ввода

Входные сигналы подаются на контакты  разъемов XD3, XD4 модуля и  далее через элементы гальванической развязки (#T1(#T8) - исп.03, (#T3(#T6) - исп.01 поступают на регистры входных сигналов (DD8, DD9). С выходов регистров входных сигналов информация считывается сигналами RG1/, RG2/ и по 8 бит поступает через шинный усилитель (DD2) на шину расширения модуля (разъем XР1).

Описание работы каналов вывода
Сигналы с шины расширения поступают на  усилитель магистрали данных (DD2) и затем по 8 бит  записываются сигналами STB1/, STB2/ в регистры выходных сигналов DD5,   DD7 и далее через элементы гальванической развязки (#T9(#T24) – исп.03, #T1, #T2 – исп.01 выводятся на разъемы XD1, XD2.


Сигналы чтения информации RG1/, RG2/ и сигналы записи информации STB1/, STB2/ вырабатываются дешифратором адреса регистров (DD6). Разрешение работы дешифратора адреса регистров осуществляется сигналом CS/, который вырабатывается дешифратором адреса модуля (DD1). При этом учитывается положение переключателя  адреса А1, установленного на задней панели модуля и перемычек Х11, Х12 – исп.03, Х2 (контакты 1-2 и 3-4) – исп.01.


Соответствие положения переключателя адреса и базового адреса модуля приведено в таблице 1.
Через перемычки X9 и X10 – исп.03, Х1 (контакты 1-2 и 3-4) – исп.01 осуществляется передача двух входных сигналов от разъема XD4 (контакты 7, 8) на линии прерываний INT0, INT1. 

Таблица 1

	Положение переключателя А1
	Адреса регистров выходных сигналов модуля

HEX
	Адреса регистров выходных сигналов в адресном пространстве модуля центрального процессора комплекса (CPU) HEX

	0
	20(23
	FF20(FF21

	1
	24(27
	FF24(FF25

	2
	28(2В
	FF28(FF29

	3
	2С(2F
	FF2C(FF2D

	4
	30(33
	FF30(FF31

	5
	34(37
	FF34(FF35

	6
	38(3В
	FF38(FF39

	7
	3С(3F
	FF3C(FF3D

	8
	60(63
	FF60(FF61*

	9
	64(67
	FF64(FF65*


* Не поддерживается системным программным обеспечением комплекса.
1.3.2. Конструкция

Модуль выполнен в пластмассовом корпусе. На переднюю панель модуля выведены разъемы для подключения входных сигналов. На заднюю панель модуля выведен переключатель для установки адреса модуля. На верхнюю стенку модуля выведен разъем для подключения шины расширения. Габаритные и установочные размеры модуля приведены на рис. 1. В Приложении 1 представлен общий вид модуля.
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Рис.1. Габаритные и установочные размеры модуля

1.4. Маркирование и пломбирование

 На лицевой панели модуля нанесены:

· наименование модуля;

· обозначения входных разъемов и элементов индикации.

На левой боковой стенке корпуса модуля  установлена маркировочная этикетка, на которой обозначены: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя. На правой боковой стенке корпуса установлена маркировочная этикетка с  полной маркировкой изделия  и датой его изготовления.

Пломбирование модуля  при необходимости  производится посредством установки мастичных пломб.

Маркировка модуля:

Полное условное обозначение модуля ввода дискретных сигналов Bi/о16DC24v-XX.

· Bi/о16 – дискретный ввод/вывод, 16 каналов ввода и 16 каналов вывода.

· DC –  входные и выходные сигналы постоянного тока.

· 24v –  номинальное значение входного сигнала логической 1 - 24 В и напряжение   питания выходных цепей.

· ХХ –  исполнение   модуля по    способу подачи  входных  сигналов и подключения нагрузки (см. 1.1 и 2.3).
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Указание мер безопасности

В модуле не имеется напряжений, опасных для жизни.

2.2. Подготовка к использованию

Монтаж модуля должен производится вертикально. Крепление осуществляется двумя  винтами М4 длиной 10SYMBOL 184 \f "Symbol"15 мм.

Перед использованием модуля необходимо:

· Достать модуль из упаковки.

· Произвести внешний осмотр.

· Установить базовый адрес модуля (переключателем на задней стенке).

· Произвести монтаж модуля.

· Подключить  к модулю шину расширения и сигналы от входных датчиков.

2.3. Внешние подключения

Включение модуля в состав комплекса «Микроконт-Р2» производится посредством шины расширения, рис.2. Длина шины расширения не должна превышать 1,5 м. Общее количество модулей, подключаемых к шине расширения, определяется мощностью источника питания комплекса. 
Внешние устройства должны подключаться к модулю согласно рис.5 или рис.6 в зависимости от исполнения. U1 – U2 - источники питания напряжением (10(30) В. U3 – источник питания напряжением (15(30) В.   Номинальный выходной ток источника питания  должен быть не ниже сумме токов внешних устройств. Если гальваническая развязка между группами выходов не требуется, допускается использовать источник питания общий на несколько групп при условии его достаточной мощности.


Рис.2. Схема включения модуля Bi/о16DC24v в состав комплекса «Микроконт-Р2»        

2.4. Использование изделия

Временная диаграмма чтения данных из модуля приведена на рис.3. Временная диаграмма записи данных в модуль приведена на рис.4.


Рис.3. Временная диаграмма чтения данных из модуля 


Рис.4. Временная диаграмма записи данных 





3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуживание   проводится:

· после монтажа модуля и связанной с ним аппаратуры;

· после длительного пребывания модуля (более 1 часа) в нерабочем состоянии;

· после каждого случая выхода условий эксплуатации за установленные пределы (температура, влажность и т.п.);

· периодически, не реже одного раза в 3 месяца.

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

При проведении технического обслуживания необходимо осмотреть модуль и подсоединенные  к нему кабель связи и шину расширения, опробовать надежность их крепления, при необходимости подтянуть винты крепления разъемов.

При замене модуля необходимо обращать внимание на соответствие положения переключателя адреса модуля.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

К текущему ремонту модуля может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

Результаты проведения текущего ремонта отражаются в паспорте на модуль.

5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения изделий -  в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50 (С до +70 (С при относительной влажности до 98%. При хранении коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Модули транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

При транспортировании коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Приложение 1

Приложение 2
Модуль дискретного ввода/вывода Bi/о16DC24v исп.01. 

Схема электрическая принципиальная.  Лист 1.

Продолжение приложения 2
Модуль дискретного ввода/вывода Bi/о16DC24v исп.01. 

Схема электрическая принципиальная.  Лист 2.

Продолжение приложения 2
Модуль дискретного ввода/вывода Bi/о16DC24v исп.01. 

Схема электрическая принципиальная.  Лист 3.

Продолжение приложения 2
Модуль дискретного ввода/вывода Bi/о16DC24v исп.03. 

Схема электрическая принципиальная.  
Данные модуля
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Рис.6. Схема подключения к каналам дискретного ввода/вывода модуля Bi/o16DC24v-01
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Рис.5. Схема подключения к каналам дискретного ввода/вывода модуля Bi/o16DC24v-03
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XD1 - XD2 - разъемы подключения внешних устройств и источников питания
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